SISTEM DE CALCUL

FISA

TEHNICA Nr. 1

NR.
CRT

SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE
SARCINI

| CORESPONDENTA PROPUNERII TEANICE CU
SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CATETUL
_ DE SARCINI

PRODUCATORUL

0

2

1
IPARAMETRI TEHNICI ST FUNCTIONALI
Sistem All-in-One HP 200 G3 cu procesor Intel® Core™ {3-8130U
pana la 3.40 GHz, Coffee Lake, 21 .5", Full HD, 8GB, 256GB SSD
INVMe, DVD-RW, Intel® UHD Graphics 620, Microsoft Windows
10 Pro, White, Mouse + Tastatura

Procesor grafic integrat  Intel® UHD Graphics 620

SPECIFICATH DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND
CONDITII IN EXPLOATARE

Se vor prezenta instructiuni de exploatare si cartea tehnica a
echipamentului in limba romana

Echipamentru va avea eticheta cu marca CECertificat de
conformitate

ICONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE
RELEVANTE: 83 fie produs omologat in Roménia

CONDITII DE GARANTIE ST POSTGARANTIE
- GARANTATE MINIM 2 ANI

ALTE SPECIFICATII CU CARACTER TEHNIC

[nstructiuni de instalare si montaj incercarile, probele si punerea in
functiune se vor face de catre personal autorizat

Numir buciti: 4 buc

intocmit




FISA TEHNICA Nr. 2

CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU PRODUCATORUL
. TUL DE
MMH g e emsémwm,mn.uﬂmm Caan SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL
DE SARCINI
0 1 2 3

PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI Server PowerEdge _
T40 Tower, Procesor Intel® Xeon® E-2224 3.4GHz Coffee Lake, “
8GB RAM DDR4 UDIMM, 1TB HDD 7.2K SATA 3.5

Window server 2019 si va deservi 30 calculatoare

Nucleu Coffee Lake

Familia Xeon

Model E-2224

Frecventa 3.4 GHz
Frecventa turbo max., 4.6 GHz
Numar nuclee 4

Numar thread-uri 4

Intel Smart Cache i MB

SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITIT PRIVIND
CONDITII IN EXPLOATARE

Se vor prezenta instructiuni de exploatare si cartea tehnica a
echipamentului in limba romana

Echipamentru va avea eticheta cu marca CE Certificat de
conformitate

ICONDITI PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE
RELEVANTE: Si fie produs omologat in Romadnia

CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE
- GARANTATE MINIM 2 ANIT

ALTE SPECIFICATII CU CARACTER TEHNIC

[nstructiuni de instalare si montaj incercarile, probele si punerea in
functiune se vor face de catre personal autorizat

Numir buciti: 2 buc

_ intocmit, ing.

i

1 Claudia Danis



FISA TEHNICA Nr. 3

DESKTOP PC _
: . CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU PRODUCATORUL
nz_ww SFECIFICATI amewgm%mm i SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL
m DE SARCINI
0 1 2 3
1 PARAMETRI TEHNICI ST FUNCTIONALI Tip
sistem Desktop PC Tip sistem Allin

one PC Destinat pentru  Home office

Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro 64 bit
Continut pachet Mouse + Tastatura cu fir
PROCESOR

Model procesor  9100T

Numar nuclee 4

INumar thread-uri 4

Arhitectura Coffee Lake

Frecventa nominala 3100 MHz

Frecventa Turbo Boost 3700 MHz |
Cache 6144 KB “

Tehnologie procesor 14 nm
Procesor grafic integrat  Intel UHD Graphics 630
PLACA DE BAZA

Socket procesor 1151
Chipset Intel B365
Retea  10/100/1000

Versiune Bluetooth 4.0
Wireless 802.11 ac

MEMORIE RAM

Tip memorie DDR4
Capacitate memorie 8§ GB
ICAPACITATE STOCARE

Tip stocare HDD
Capacitate HDD/SSHD 1 TB Interfata
HDD/SSHD SATA

2 SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND
CONDITII IN EXPLOATARE

Se vor prezenta instructiuni de exploatare si cartea tehnica a
echipamentului in limba romana

T



TnEuESounﬁ va avea eticheta cu marca CECertificat de
conformitate

CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE
RELEVANTE: Si fie produs omologat in Romania

CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE
- GARANTATE MINIM 2 ANI

ALTE SPECIFICATII CU CARACTER TEHNIC

[nstructiuni de instalare si montaj incercarile, probele si punerea in
[functiune se vor face de catre personal autorizat

Numdr buciti: 20 buc

intocmit,
ing. sz&w\_um:a




FISA

TABLA INTERACTIVA

,H_HEZHO? Nr. 4

CRT

SPECIFICATH TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE
SARCINI

<

_OOWMWWOZUMZH> PROPUNERII TEHNICE CU
.wwmn:uhnkﬁ.ﬂa..m
|

TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL
DE SARCINI

PRODUCATORUL

1

2

PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI

Display interactiv SMART Board MX265-V2, 65", 4K, IQ integrat,
ksoftware educational limba romana

Conectivitate  USB, Wi-Fi, Ethernet, Infrarosu, HDMI ,VGA,
RS232

Numar puncte de contact 20

Format 16:9

Rezolutie 3840 x 2160

Unghi de vizibilitate 178 ©

Timp de raspuns 8 ms

Tensiune alimentare 220V

SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND
CONDITII IN EXPLOATARE

Se vor prezenta instructiuni de exploatare si cartea tehnica a
echipamentului in limba romana

Echipamentru va avea eticheta cu marca CECertificat de
conformitate

CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE
RELEVANTE: Sa fie produs omologat in Roménia

CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE
- GARANTATE MINIM 2 ANI

ALTE SPECIFICATII CU CARACTER TEHNIC

[nstructiuni de instalare si montaj incercarile, probele si punerea in
functiune se vor face de catre personal autorizat

Numir buciti: 2 buc

intocmit,

ing. Claudia Ranis



FISA| TEHNICA Nr. 5

COPIATOR
CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU PRODUCATORUL
SP CATIH TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE
Mﬁ. HCIFICATH :z_m Eﬁuﬂ BN SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL
| DE SARCINI
0 1 | 2 3
1 PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI _

Multifunctional Laser A3 color, viteza de copiere 22 cpm A4.
Standard: copiere, printare si scanare color, capacitate hartie: 1.100
coli (inclusiv tava multibypass), max. 3.600 coli; duplex; memorie
2GB; HDD 250GB; Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT,
'USB 2.0; scanare:

A798127 max 45 pm (color alb-negru), Scan-to-E-mail/FTP/Box
(HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Twain in
retea, format: TIFF, PDF, PDF compact, JPEG, XPS, XPS
compact. Optional: capac originale OC-514 sau alimentator
WEDEE documente DF-628, placa fax FK-5 13, suport mobil DK-
5 14,casete hartie PC-114/PC-2 14/PC-414,separator joburi, finisare:
capsare, perforare, brosurare; suport pentru printare mobila,
Wireless Lan.

2 SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND
(CONDITII IN EXPLOATARE

Se vor prezenta instructiuni de exploatare si cartea tehnica a _
echipamentului in limba romana

Echipamentru va avea eticheta cu marca CECertificat de
conformitate

3 ICONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE
RELEVANTE: S3 fie produs omologat in Romania

4 CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE

- GARANTATE MINIM 2 ANI

5 ALTE SPECIFICATII CU CARACTER TEHNIC

Instructiuni de instalare si montaj incercarile, probele si punerea in
functiune se vor face de catre personal autorizat

Numdr bucati; 1 buc




LAPTOP

FISA

TEHNICA Nr. 6

CRT

SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE
SARCINI

/CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE Cu

uwwmomm.ﬁbﬁﬁrm TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL

DE SARCINI

PRODUCATORUL

2

1
PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI
Producitor procesor Intel®
Tip procesor I3 min gen §
Diagonala display 15.6 inch
Format display HD
Tehnologie display LCD
Rezolutie 1366 x 768
(Capacitate memorie 8GB
Tip memorie DDR4
Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro 64 bit
Hard SSD 256Gb

SPECIFICATII DE PERFORMANTA SI CONDITII PRIVIND
(CONDITII IN EXPLOATARE

[Se vor prezenta instructiuni de exploatare si cartea tehnica a
lechipamentului in limba romana

Echipamentru va avea eticheta cu marca CECertificat de
conformitate

ICONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE
RELEVANTE: Si fie produs omologat in Romania

(CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE
- GARANTATE MINIM 2 ANI

ALTE SPECIFICATII CU CARACTER TEHNIC

Instructiuni de instalare si montaj incercarile, probele si punerea in
functiune se vor face de catre personal autorizat

INumar buciti: 4 buc

jaudia Dandis



